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hobb Parkett  

Produkteigenschaften 
Format 12 x 180 x 2200 mm 

Dielenformat  Landhausdiele 

Holzart Eiche 

Sortierung universal 

Oberflächenstruktur strukturiert 

Oberflächenbehandlung naturgeölte Oberfläche, matt 

Nutzschicht ≥ 2,5 mm 

Aufbau 3-Schicht-Aufbau 

Mittellage Fichte-Massivholzstäbchen 

Dämmunterlage ohne integrierte Dämmunterlage 

Verbindungssystem Klick-System 

Abschleifbarkeit einfach abschleifbar 

Feuchtraumeignung nicht geeignet 

Garantie (privat)  15 Jahre 

 
 
 

 

Verpackung / Gewicht 
Paketinhalt 9 Dielen 

Fläche je Paket 3,56 m²/Paket 

Pakete je Palette  32 Pakete 

Fläche je Palette 113,92 m²/Palette 

Paketgewicht 24,74 kg 

Flächengewicht ca. 6,95 kg/m² 
 

Produktaufbau 
1. Nutzschicht ≥ 2,5 mm Echtholz-Nutzschicht 

2. Mittellage Fichte-Massivholzstäbchen 

3. Gegenzug Nadelholzfurnier 
 

Technische Daten 
Brandverhalten Cfl-s1 / Dfl-s1 

Rutschbeständigkeit R9 / R10* 

Formaldehydemission ≤ 0,05 ppm 

VOC-Emissionen ≤ 300 ppm 

Verleimfestigkeit AT3 < 10 % 

Wärmedurchlasswiderstand 0,102 m² K/W 

Stuhlrollenbeständigkeit > 25.000 Zyklen 
* abhängig von der Oberflächenbehandlung 

Hinweise 
Das Produkt ist für Warmwasser-Fußbodenheizungen geeignet. Der gesamte Wärmedurchlasswiderstand des 
Bodensystems sollte 0,15 m² K/W nicht überschreiten. 
Holz ist ein Naturprodukt. Farb-, Struktur- und wachstumsbedingte Unterschiede sind materialtypisch und stellen keinen 
Reklamationsgrund dar.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

http://www.hobb-shop.de/

